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Indicador de estado:

Mostrar contadores leídos.
Ocultar contadores leídos.

Mostrar contadres radio.
Ocultar contadores radio.

Es un contador radio.
Es un contador manual.

ML:
OL:

MR:
OR:

CR:
CM:

INDICADORES

NAVEGACIÓN

Botones de navegación:

Primera lectura.
Lectura anterior.
Siguiente lectura.
Última lectura.

Número de contratoNúmero de serie del contador.
Calibre

VOLVER AL MENÚ

INFORMACIÓN

Información del contador:

Nombre del abonado.
Dirección del contador.
Ubicación del contador.
Ruta y orden de ruta.

Lectura anterior.
Consumo.
Entrada manual de
la lectura actual

Validar cambios

Acceso al módulo de lectura vía radio.

Configuración de las opciones de lectura.

Datos de histórico y anotaciones.

Acceso a la primera lectura vacía
a partir de la actual.

LECTURA DE CONTADORES
FORMULARIO PRINCIPAL
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LECTURA DE CONTADORES
HISTÓRICO Y NOTAS

Muestra la relación de
incidencias tal y como las
tenemos definidas en SILECO.

NOTAS
Tanto desde el campo de
observaciones de SILECO como
directamente desde la PDA
podemos introducir una serie
de anotac iones . Es tas
quedarán sincronizadas con
SILECO tras la descarga.

HISTÓRICO
Muestra el histórico de las
seis últimas lecturas del
contrato, indicando:

Número de emisión.
Lectura anterior y actual.
Consumo e incidencia.

INCIDENCIAS

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium,
totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore
veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia
voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia

Toda la información adicional
queda sincronizada tras cada
descarga.
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LECTURA DE CONTADORES
CONFIGURACIÓN

BÚSQUEDA
Desde aquí podemos realizar una búsqueda
por número de contador e incluir una
lectura sobre un contador que no figure
en la ruta. Esta última acción generará
una incidencia tras la descarga para ser
revisada desde el área administrativa.

SALTOS

Puede accder a la siguiente calle de
la ruta cargada o acceder a un número
de portal determinado de la calle en
uso.

Durante la lectura de los contadores podemos desear ocultar las lecturas realizadas.
Esto significa que tras la entrada de la lectura ésta desaparecerá de la ruta. Para
volver a visualizar las lecturas realizadas basta con desactivar la casilla
correspondiente,

Si en la ruta de lecturas seincluyen lecturas manuales y vía radio, es posible ocultar
las lecturas vía radio mientras se realizan lecturas manuales (opción por defecto).

Para saber cúales son los filtros activos en todo momento se dispone de los códigos de
activación visibles en la parte superior izquierda de la pantalla de lecturas (ver
formulario principal).

Formulario de acceso.

Independientemente de la búsqueda
por contador podemos modificar el
número de serie del contador
actual o tratar el contador como
un alta no reflejada en las rutas.

En estos casos se generará un
informe de incidencias tras la
descarga del terminal de lecturas.

4

Sileco Radio - (c) Silicon Media, S.L.



LECTURA DE CONTADORES
LECTURA Y CONFIGURACIÓN RADIO

Como veremos, existen procesos específicos diseñados para leer un contador vía radio sin tener que
acceder individualmente a cada uno de ellos.
Este formulario, aunque permite realizar una lectura concreta vía radio, está diseñado para
configurar nuevos aparatos con sistema radio. Aquí configuramos el transmisor de lecturas
asignándole la lectura inicial.

BÚSQUEDA
Información necesaria para hacer una lectura vía radio:

Referencia del emisor de lecturas.
Canal del emisior (A ó B).

Si queremos asignar una lectura inicial introduciremos la
misma en hectolitros, por el contrario, pulsando el botón
[Leer] obtendremos la lectura que quedará asignada
automáticamente en el formulario.

NOTA: RF@ y Canal estarán preasignados en los contadores
previamente definidos como vía radio.

RF@:
Canal:
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LECTURA DE CONTADORES
CARGA DE LECTURAS

La carga de lecturas en el terminal es un proceso sencillo:

Una vez realizada la selección de lecturas desde SILECO, éste las envía al disco de la
PDA.

Simplemente pulsando el botón [CARGA] éstas se incorporarán a la base de datos de
SILECO PDA.

Para realizar una nueva carga es preciso que se haya realizado la descarga de las
lecturas anteriores, este paso de seguridad impide una pérdida accidental de las
lecturas efectuadas. El sistema verifica el estado de las lecturas de forma automática
mostrando el siguiente mensaje en caso de encontrarse lecturas pendientes de descarga:
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LECTURA DE CONTADORES
DESCARGA DE LECTURAS

No es preciso realizar la totalidad de las lecturas para poder ejecutar una descarga.
SILECO detecta las lecturas pendientes permitiendo que éstas sean nuevamente cargadas en
cualquier PDA junto con nuevas rutas.

Dada la importancia de la información SILECO realiza varios procesos de salvaguarda:
Tras la descarga quedará un fichero almacenado en la propia PDA y otro en el PC. Estos
ficheros mantendrán la información hasta que se produzca una nueva descarga.

Dado que la comunicación es automática, no deberíamos iniciar la base de datos hasta que
no terminase el proceso de actualización en SILECO.

Para realizar una nueva carga de lecturas es preciso que previamente se pulse el botón
[INICIAR DB].

El que la descarga y el vaciado de la base de datos se ejecute en dos pasos garantiza la
integridad de los datos.

Encontrará más información en el manual de uso de SILECO PC.
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LECTURA DE CONTADORES
CONFIGURACIÓN DEL TERMINAL

BASE DE DATOS

Determina el nombre y ubicación de la base de datos, así como procesos para
actualizar las estructuras de las tablas.

Estos procesos serán siempre utilizados por personal designado por Silicon Media.
Como regla general: No se harán modificaciones en este formulario. ya que podría
perder la información contenida en el TPL e impedir que éste funcione
correctamente.

Normalmente la configuración de la aplicación queda a cargo de técnicos informáticos,
pero es interesante comprender cómo los valores declarados aquí al
comportamiento de la aplicación:

ID: Identifica el terminal que estamos usando, el cual debe de ser diferente en cada uno
de los terminales que tengamos.

SILECO PDA es capaz de detectar una serie de incidencias de forma automática:

: Es el número de operario que maneja el terminal.
,

y
: Indica cuáles serán los códigos de incidencia de estos sucesos.

Opcionalmente indicar a la aplicación que cambie de color la lectura cuando esta supere
un valor.

: Mostrará un mensaje cuando termine la calle.
: Indica si la PDA dispone o no de teclado (ver teclado virtual)

: Indica si la PDA está equipada con un sistema de radiofrecuencia
para realizar lecturas remotas.

(*) Información precisa de cómo realiza SILECO las estimaciones en el manual de usuario
de SILECO PC.

afectan

Operario
Vuelta de contador
Contador parado
Estimación (*)

Aviso de fin de calle
Teclado integrado
Lecturas radio
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LECTURA DE CONTADORES
AYUDA Y ESTADO DE LAS LECTURAS

En esta pantalla se puede ver el nivel de lecturas realizado.

El sistema diferencia entre lecturas manuales y lecturas vía radio.

Contiene un indicador del porcentaje total de lecturas realizado hasta el momento.

También dispone de una pequeña guía de ayuda con la explicación de los procesos más
usados en SILECO PDA.
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LECTURA DE CONTADORES
LECTURAS VÍA RADIO

El proceso de lectura vía radio es extremadamente sencillo y nos permite leer un
elevado número de contadores de forma rápida y fiable.

Este sistema de lectura establece el donde leeremos el grupo de contadores
correspondientes a él. Al seleccionar el 'punto de lectura' y pulsar [DETALLE], nos
aparecerá una ventana con todos los contadores asociados.

lugar

Al pulsar el botón [LEER CONTADORES] el
sistema se ocupa del resto:

Realizará una lectura automática y
secuencial de todos los contadores
reflejados en la lista, y almacenará
posibles alarmas e incidencias
vinculadas a ese contador (ver manual de
SILECO).

Si por cualquier circunstancia quedara un
contador pendiente de leer podrá hacerlo
desde otra ubicación, accediendo al mismo
individualmente o de forma manual.

Cada contador radio tiene asociado un identificador que puede gestionarse desde el propio PDA o desde SILECO.

La página 5 de este manual ofrece información para configurar un contador vía radio desde su terminal sin necesidad
de detener las tareas de lectura. Una vez asignado el identificador, esta información se actualizará en la base de
datos de SILECO tras las descarga de las lecturas.
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LECTURA DE CONTADORES
TECLADO VIRTUAL

Sileco Radio - (c) Silicon Media, S.L.

La mayoría de los terminales de mano de uso industrial dispone de
un teclado integrado para facilitar las tareas de la captura de
datos.

Opcionalmente, mediante el panel de configuración, podemos elegir
usar el propio teclado que ofrece la aplicación.

Se activa cuando debemos de introducir una lectura, las teclas son lo
suficientemente grandes para pulsarlas con los dedos, por lo que no
se tiene la necesidad de utilizar el que viene incorporado en la
PDA.

stick


